
La dernière innovation de Mitsubishi Electric pour l’impression 
numérique par sublimation. Conçue pour des espaces réduits, 
la CP-D70DW produit en seulement 8,4s* des photographies 
en haute résolution, avec une réduction de la consommation 
en stand-by pouvant aller jusqu’à 96% par rapport aux modèles 
précédents.

PLUS COMPACTE, PLUS RAPIDE, MOINS DE CONSOMMATION.CP-D70DW

CARACTERISTIQUÉS

CP-D70DW

• Temps d’impression

• Mécanisme Anti-poussière

• Économie d’énergie

• Multiples formats

• Design compact

• Haute Résolution
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SPÉCIFICATIONS

Impression couvre

Méthode d’impression

Gradations

Résolution d’impression

Consommables

Finition

Interface

Mémoire

Dimensions (L / P / H)

Poids

Source de courant

Consommation

Accessoires

Compatibilités

Dye Sublimation thermal transfer line 3-color face progressive printing
(yellow, magenta and cyan) and surface lamination 

256 (8-bit) for each color

300DPI

1 sortie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Brillant

Hi-Speed USB Ver.2.0

220-240VAC, 50/60Hz. / 120VAC, 50/60Hz.

MAIN FEATURES

• Système Anti-poussière
La CP-D70DW est idéale pour les atmosphères plus 
polluées ou poussiéreuses, grâce à des séparateurs conçus 
pour distribuer e�cacement le �ux d’air, qui isole les têtes 
de la source d’alimentation et diminue l’exposition de la 
zone d’impression à la poussière.

•  Haute Résolution
Les imprimantes de Mitsubishi Electric incorporent un 
nouveau traitement d’images qui permet de reproduire des 
contours plus doux et des images plus naturelles en 300 DPI.

• Économie d’énergie
Avec moins d’un Watt de consommation, la CP-D70DW 
est conçue pour réduire de 96% la consommation 
énergétique en mode hibernation, par rapport à d’autres 
modèles Mitsubishi Electric. 
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W:275 mm
(10,8”)

D:446 mm
(17,6”)

64MB – Le transfert de données est possible lors de l’impression 

275/446/170mm (10.8/17.6/6.7”)

2.4A (220-240VAC, 50/60Hz.)/4.6A (120VAC, 50/60Hz.)

Les cordons d’alimentation (pour 120 V et 230 V), cartouche d’encre (1), CD-ROM (1), bride de papier (1 jeu), les entretoises (2),

PC / MAC

12kg (26.5lb.)

H:170 mm
(6,7”)

   
   

 1
10

CA
TD

70
G

12
FR

A

Model Conventional CP-D70DW

St
an

db
y 

Po
w

er -96 %
consommation

15 W

0.05 W

Taille

10x15cm (4x6”) 
13x18cm (5x7”)
15x20cm (6x8”)
15x23cm (6x9”)

Total Tirage

800
460
400
360

Tirage x rouler

400 x 2
230 x 2
200 x 2
180 x 2

Ref. 

CK-D746
CK-D757
CK-D768
CK-D769

Temps

8,4s
12,7s
14,5s
15.6s


	AAFFCP-D70DW FRA front
	AAFFCP-D70DW FRA rear

